MONTAZNi NAVOD / MONTAZNY NAVOD / INSTALLATION MANUAL

MODEL:

BRUGGY BLACK
1500 x 850 x 2150 mm

TYP VWROBKU / TYPE OF PRODUCT:

hydromasazni box
hydromasazny box
hydromassage box
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INSTALACE - INSTALACIA

Pozor!!! - pfi koupi vyrobku a pred jeho instalaci jej peclivé prekontrolujte, zda neni
mechanicky nebo jinym zplisobem poskozen.

Po instalaci jiz nebude bran ohled na poskozeni tohoto typu.

 Sprchovy box instalujte do pfedem stavebné pfipraveného prostoru. Tento box musi byt
instalovan do prostoru kompletné obloZeného obklady a dlazbou.

« Vyrobek musi byt vyjimatelny bez nasilnych stavebnich zasahu. Je nutné zajistit montazni
prostor okolo koutu min. 60cm!!!

 Pfed uvedenim boxu do provozu je nutné vSechny sty¢né plochy fadné zasilikonovat a
dotahnout vSechny spoje rozvodnych hadic.

* Pfed zasunutim boxu do stavebné pfipraveného prostoru je nutné zkontrolovat tésnost vSech
rozvodnych hadic.

POZOR!!! Pfi manipulaci mtize dojit k povoleni i zdanlivé pevnych spoju.

Je proto nutné pred uvedenim do provozu zkontrolovat tésnost v§ech spoju a v pripadé
netésnosti tyto spoje dotahnout (utésnit).

POZOR!!! -pri kupe vyrobku a pred jeho instaldaciou vyrobok dékladne prekontrolujte, ¢i

nie je mechanicky alebo inym spésobom poskodeny. Po nainStalovani vyrobku, v pripade
poskodenia, uz nebude uznand reklamdcia na vyrobok.

* Sprchovy box instalujte do vopred stavebne pripraveného priestoru. Tento box musi byt
insStalovany do priestoru kompletne obloZzeného obkladmi a dlazbou.

 VVyrobok musi byt vyberatelny bez nasilnych stavebnych zasahov!!!

* Pred uvedenim boxu do prevadzky je nutné vSetky sty¢né plochy riadne zasilikonovat a
dotiahnut vSetky spoje rozvodnych hadic.

* Pred zasunutim boxu do stavebne pripraveného priestoru je nutné skontrolovat tesnost v§etkych
rozvodnych hadic.

POZOR!!! Pri manipuldcii méZe déjst’ k povoleniu i zdanlivo pevnych spojov.
Je preto nutné pred uvedenim do prevadzky skontrolovat tesnost’ vSetkych spojov a v
pripade netesnosti tieto spoje dotiahnut’ (utesnit).
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masazni trysky

napousténi vany rugni sprcha

pfivod studené vody [ = b pfivod teplé vody

napousténi vany



VODOINSTALACE - VODOINSTALACIA

Vodoinstalace musi byt provedena dle predpis@ pro vnitini vodovody dle EN 806-1 a vnitini kanalizaci
dle EN 274.

Pro pfipojeni vodovodni baterie musi byt voda vyvedena v mistech dle ndkresu. Rozvody teplé
a studené vody musi byt provedeny v %»” trubkach s ukonceny '2” kolinky, na kterych jsou
nasroubovany rohové ventily.

Tyto ventily musi byt opatfeny filtry neistot, aby se zamezilo problémdm zp{isobenym necistotami
ve vodé. V pripadé, Ze tyto filtry nebudou nainstalovany, nebudou uznany reklamace na bateriovy
systém.

Nasledné napojeni teplé a studené vody se provadi pomoci pancérovych flexibilnich hadicek.
Odpadové potrubi musi byt pfipraveno pred usazenim masazniho zatizeni. Napojeni sifonu na odpad
provedeme pomoci flexibilnich odpadovych trubek.

PROVOZNI TLAK NESMI PRESAHNOUT 1,8-3 BAR !l

Vodoinstalace musi byt provedena dle predpist pro vnitini vodovody dle EN 806-1 a vnitini kanalizaci
dle EN 274.

Pro pripojeni vodovodni baterie musi byt voda vyvedena v mistech dle nakresu “stavebni
pripravenost”. Rozvody teplé a studené vody musi byt provedeny v %2” trubkach s ukonceny 2"
kolinky, na kterych jsou nasroubovany rohové ventily.

Tyto ventily musi byt opatfeny filtry necistot, aby se zamezilo problémdm zp{isobenym necistotami
ve vodé. V pripadé, Ze tyto filtry nebudou nainstalovany, nebudou uznany reklamace na bateriovy
systém.

Nasledné napojeni teplé a studené vody se provadi pomoci pancéfovych flexibilnich hadicek.
Odpadové potrubi musi byt pfipraveno pred usazenim masazniho zafizeni. Napojeni sifonu na odpad
provedeme pomoci flexibilnich odpadovych trubek.

PROVOZNI TLAK NESMI PRESAHNOUT 1,8-3 BAR !l
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ELEKTROINSTALACE - ELEKTROINSTALACIA

Hydromasazni box je zafizeni tfidy ochrany I.

Veskeré instalace a zasahy do elektrickych rozvodi&i miize provadét pouze osoba s pFislusnou
elektrotechnickou kvalifikaci s opravnénim pro dodavatelskou montaz podle vyhl.c.20/1979 Sb
v platném znéni.

Privod elektrického napéti:

Pro instalovany vykon zafizeni je nutny samostatny pevny privod elektrického napéti 230V, 50Hz, kabelem o

prﬂFezu 3x2,5mm? (se Zluto/zelenym vodi¢em), zakonéenym v elektroinstalacni krabici s krytim min. IP X4,

umisténé v prostoru nad hydromasaznlm sprchovym boxem.

Pod sprchovy box prlved te zemnici drat Cu min 4mm2 .

Elektroinstalace musi odpovidat poZadavkiim CSN 33 2000-7-701 — napéajeci soustava TN-S, doplneno

proudovym chranié¢em s vybavovacim proudem 30mA. V napajecim rozvadéci musi byt umistén hlavni
vypina¢ dle CSN 332000-5-537/01 (IEC 60 364 -5-537).

Elektrické zafizeni hydromaséazniho sprchového boxu musi byt jisténo samostatnym jisticem:

In 16 A/pro parni box/, In 6A /pro masazni box/

Lze pouzit proudové chrani¢e kombinované s jisticem. Je-li soucasti dodavky sprchového boxu proudovy

chranlc, |ntegrovany do privodniho kabelu zakonceného zéstrckou, nutno tento v¢. zastrcky odstranit a kabel

pripojit do pr|pravene elektroinstalacni krabice.

Véechny vodivé souasti musi byt vzajemné pospojovany a uzemnény dle CSN 332000-7-701 (IEC 364-7-701).

DileZité upozornéni!
Na dokoncené elektroinstalaci musi byt provedena vychozi revize podle €SN 331500 a CSN EN332000-6-61
ed.2 ( IEC 364-6-61/A2).

Vystraha !

Je zakazano provadét jakékoliv zasahy do masazniho systému,jeho elektroinstalace ¢i
elektronického vybaveni.

Pouzivani spotfebi¢e détmi bez dozoru je mozné pouze tehdy, jestlize byly uvedeny dostatecné
pokyny tak, aby dité bylo schopne pouzivat spotiebi¢ bezpeénym zplisobem a rozumélo
nebezpecim pfi nespravném pouziti.
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INSTALACE VANY - INSTALACIA VANE
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POTREBNE NARADI e POTREBNE NARADIE
PRISLUSENSTVI e PRISLUSENSTVO
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INSTALACE - INSTALACIA




INSTALACE - INSTALACIA
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INSTALACE - INSTALACIA
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INSTALACE KLOBOUKU- INSTALACIA KLOBUKU

1L
N\




INSTALACE - INSTALACIA
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INSTALACE - INSTALACIA
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INSTALACE - INSTALACIA




INSTALACE - INSTALACIA




NAVOD NA POUZIiVANi

NAVOD NA POUZITIE

NAVOD NA OBSLUHU SPRCHOVE BATERIE

« Nastaveni druhu sprchovani ¢i masaze se provadi polohovym prepinaéem, umisténym nad packou k ovlada-
ni vody. Pfepinacem se otaci na libovolnou stranu pro nastaveni na jednotlivé funkce (vyzna¢ené po obvodu
prepinace). Poloha pfepinace je nastavena spravné pokud uslySite cvaknuti aretovaciho zafizeni pfepinace.

« Teplotu a tlak vody nastavujeme packou umisténou pod prepinacem

« Ovladani svétla, ventilatoru a radia - viz. nasledujici obrazek.

display
grafické znazornéni hlasitosti

zapnuti/vypnuti telefonu

reset automatické ladéni

nastaveni hlasitosti =" nastaveni hlasitosti , +”

zapnuti/vypnuti , . .
zapnuti/vypnuti ventildtoru

zapnuti/vypnuti

ON / OFF

UDRZBA:

« Pro pravidelné ¢isténi pouzivejte Cistici prostfedky uré¢ené k udrzbé sprchovych koutd a boxd dodavané na
nacem trhu.

« Sprchové baterie se doporucuje Cistit pfipravkem SAVO GLANC KOUPELNA firmy Bochemie, s.r.o0., nebo
zfedénym octem. NepouZivat kyseliny nebo abrazivni prostfedky.

« Vodici €asti je nutno pravidelné mazat mazacimi prostfedky odolnymi proti vodé. Tento ukon je nutné prova-
dét v zavislosti na intenzité pouzivani a podminkéach ve kterych je masazni box pouzivan.

Nejméné vSak 1x za 2 mésice.

NAVOD NA VYMENU ZAROVKY STROPNIHO OSVETLENI:
1) Rozpoijit napéjeci konekor daného osvétleni

2) odSroubovat horni kryt svétla

3) vymeénit Zarovku (typ JC-10W G4)

4) zaSroubovat horni kryt svétla

5) spojit napajeci konektor
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